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Art acoustique

Gilles Douziech et Eric Poix ont le grand mérite de faire
revivre les panneaux isodynamiques grace a leur
gamme DP, avec passion et ténacité. Diplyque Audio
est devenue réalité en 2001 quand les deux compéres,
issus du milieu médical ot ils se sont rencontrés, ont
réalisé un prototype dans le cadre d'une exposition d’art
contemporain. La filiation avec le monde de Iart était
dans les génes, l'interaction perdurant toujours,

Tandem

Gilles Douziech décide a dix-neuf ans, pendant ses
études d’électronique, d'effectuer un stage auprés

de Marcel Rochet, concepteur des enceintes Mulidine,
qui sera déterminant. Cet acousticien passionné lui

a transmis des notions fondamentales sur les réso-
nances harmoniques mais aussi la conception des
filtres répartiteurs. Poursuivant ensuite ses études

au LAMI (Laboratoire d'acoustique de 'université de
Toulouse), il entame ensuite une carriére dans I'élec-
tronique hospitalier, spécialisé en échographie (ultra-
sons), puis devient enseignant de technologie. Il fallait
une rencontre pour concrétiser Diptyque Audio. Eric
Poix est, lui, un amateur féru de haute-fidélité depuis

. toujours, mais compétent dans le domaine mécanique.

C’est a lui que 'on doit la structure sophistiquée en fer-
ronnerie des DP, dont I'extréme rigidité est indispen-
sable au fonctionnement irréprochable des panneaux.
La structure doit étre indéformable pour garantir une
tension et une distance constante de la membrane
munie de sa grecque entre les aimants, quelle que soit
la température dans la piéce.
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Musique concréte

Les expériences avec le milieu musical et I'art contem-
porain ont toujours fait partie de la démarche de
Diptyque, sans doute un peu inspirée par la profession
d'historienne d'art de Madame Douziech. Ainsi la
rencontre avec le GMEA Centre national de création
musicale d'Albi-Tarn fut déterminante par les multiples
collaborations engagées, comme lors de l'exposition
consacrée a lannis Xenakis en 2012. Il fut congu et réa-
lisé un chemin de son diffusant les créations du compo-
siteur sur 6 pistes et 24 HP large bande. Egalement
linstallation réalisée avec le GMEA au musée Tou-
louse-Lautrec d’Albi « Permutation », ol les Diptyques
diffusaient des sons naturels, battements d’ailes,
piaillements d’ciseaux et bruissements de feuilles et
d'abeilles. Dans le méme registre, la rencontre avec
l'audionaturaliste Fernand Derousser fut déterminante.
Fondateur du label Naturophonia, collectant des milliers
de bruits naturels et de la faune a travers le monde, il fut
stupéfait a I'ecoute du chant d’un grillon d’Argentine
repraduit sur les DP, d’un réalisme saisissant. Il décida
alors d'utiliser 5 DP 77 plus 2 DP 140 pour diffuser lors
des expositions en espace sonore ses enregistrements,
réalisés grace a des micros Schoeps sur magnéto-
phone Nagra. L'enceinte devient en elle-méme matiére
sonore, diffusant le son dans I'espace, pouvant méme
s'intégrer dans les installations par son apparence
visuelle modulable. L'expérience de Diptyque Audio
s'enrichit en relation avec la musique vivante, les arts
plastiques, la muséographie et bien slr les démonstra-
tions audiophiles. Dans un futur proche, un caisscn de
grave actif sur base DP77 verra le jour, de type modu-
laire et équipe d'un ampli séparé plus DSP program-
mable, pouvant descendre & 25 Hz : cela promet !

Des kits permettant de faire coulisser les DP entre deux
pieces sont aussi a I'étude, tout comme un meuble inté-
grant les panneaux confié & un designer. Les idées ne
manquent pas chez le constructeur montalbanais avide
de nouvelles expériences sonores et créatives, tout en
élargissant ses horizons, par exemple en collaborant
avec Bouyer, expert en sonorisation,



a gamme Diptyque se com-

pose de trois modéles adap-

tes a la taille des pieces, leur

nom évoquant d'ailleurs leur
hauteur. Les petites DP77, surpre-
hantes de cohérence, sont méme
utilisées par les professionnels. Les
DP140 de ce test constituent le juste
milieu et sont adaptées aux inté-
rieurs courants de 20 & 40 m?. Les
grandes DP160 utilisent deux cel-
lules médium-grave d’'une surface
totale de 0,36 m?, représentant le
haut de gamme actuel. Un caisson
de grave plan utilisant le principe
PPBM mis au point par Diptyque
est a I'étude.

AIMANT BIPOLAIRE
PUSH-PULL

Breveté en 2017, ainsi que la
marque et le design des modeéles,
le procedé Push-Pull Bipolar
Magnet est une extrapolation opti-
misée du Magneplanar. En effet,
les aimants bipolaires type élasto-
mére ne sont plus ¢’un seul coté
mais des deux cétés de la mem-

DIPTYQUE

AUDIO DP140

FICHE TECHNIQUE : Origine : France - Prix : 6900 euros - Garan-
tie : 5 ans - Finitions : noir laqué - Dimensions : 485 x 1425 x 46 mm
(460 mm avec pied) - Poids unitaire : 21 kg - Tweeter bouleau de
Finlande : 4 teintes au choix - Supplément peinture acier teinte RAL:
484 euros - Habillage textile personnalisé : voir site - Type : panneau
isodynamique - Nombre de voies : 2 - Sensibilité : 86 dB/1 W/1 m -
Réponse en fréquence : 45 Hz a 20 kHz - Impédance : 6 ohms -
Fréquence de coupure : 1600 Hz - Puissance admissible : 160 W -

Puissance recommandée : >60 W

brane, procurant un champ magné-
tique puissant et constant sur toute
la surface, améliorant tenue dans
le grave et réponse transitoire. Pre-
nez un film Mylar de 12 microns, le
plus fin. Tendez-le uniformément
gréce & une calibration pneuma-
tique astucieuse, collez-le sur le
chéssis composé d’un sandwich
inerte en médium et feutrine fine,
ainsi que la grecque aux pistes de
3 mm préalablement découpée
dans un film fin en aluminium.
Montez les longs aimants fixés sur
les grilles perforees, ajustés a

2 mm de la membrane, puis ver-
rouillez le tout dans un cadre acier
rigide mécanosoudé : vous avez
une cellule grave-médium de

0,198 m2. Les astuces du chef ne
seront par contre pas dévoilées.

Le tweeter W116 reprend le méme
principe, mais les puissants
aimants néodymes se situent de
chaque coté. Il est monté dans son
support lateral découplé de 41 mm
en multiplis de bouleau de
Finlande fraisé, devant une amorce

de pavillon pour une meilleure
dispersion. Logé en bas, le filtre |
trés simple de pente 6 dB a une
coupure calée & 1600 Hz.

SUPPORT ARTISTIQUE

La surface du panneau constitue
un chevalet idéal pour les images,
que vous pourrez méme choisir et
faire réaliser par Diptyque Audio.
En quelques clics, transmettez
vos créations originales et faites
de vos DP140 des pigces uniques.
Les habillages aisement amovibles
grace a des fixations aimantées
seront réalisés selon une tech-
nique d'impression par sublima-
tion. Beauté esthétique et sonore
cohabiteront alors en parfaite
harmonie.

FABRICATION
ET ECOUTE

Construction : A partir des
matiéres premiéres brutes, tout est
usiné a Montauban : découpe,
usinage, emboutissage, soudage,
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DIPTYQUE AUDIO DP140

assemblage, céblage. Travail arti-
sanal de haute précision et petite
série sont la signature de Diptyque
Audio, démontrant un réel savoir-
faire acquis pendant seize années
d'expérience. La seule opération
en sous-raitance locale est la
peinture des piéces acier par
thermolaquage. Mesures et tests
d'écoute systéematique des pan-
neaux valident leur fabrication.
Composants : L 'origine des pro-
duits est importante, tout comme
leur proximité et leur faible

empreinte carbone. Ainsi le MDF est
fabrigué & 150 km de l'usine, les
tdles perforées, profilés acier et
aimants sont realisés en Europe.
Les composants du filtre, condensa-
teurs, résistances et selfs viennent
de France. Chaque piéce du puzzle
est 4 sa place, sans délire audio-
phile risquant de grever le colit
sérieusement.

Grave : Le soubassement est frés
surprenant, composé d’une enve-
loppe profonde, immersive et
confortable, doté d’une énergie

conséquente lorsque Famplificateur
fournit le courant nécessaire. Les
bienfaits du principe push-pull
s'entendent clairement, car la fran-
chise des attaques et des impacts
est crédible, sans coloration de
Mylar ou mise en avant d'une plage
de fréquence quelconque. Certes,

il faut se déshabituer d’un grave du
type impact au plexus, mais c’est au
bénéfice d’une restitution plus vraie
et homogene.

Médium : Le qualificatif de naturel,
si souvent revendiqué par tous

les constructeurs d’enceintes,
s'applique ici & merveille, ce qui est
évident a I'écoute des instruments
acoustiques. Chacun est en général
capable de percevoir a quel point un
instrument semble naturel ou pas,
mais c’est par-dessus tout la voix qui
sera le juge de paix. Il suffit alors
d'écouter un choeur pour percevoir
que la familiarité des sons avec le
réel est confondante sur les DP140,
en plus du réalisme de la dimension
des chanteurs. C'est vraiment ce
medium assez extraordinaire qui fait
que les audiophiles craqueront pour
Ces panneaux.

Aigu : Le tour de force de Diptyque
a été de concevoir un registre aigu
a la hauteur du médium superlatif,
mais surtout parfaitement intégré

et concourant a la précision de
limage. Pas de rupture de timbre ou
d’hyper-définition excessive, parfois
présente sur les rubans. Le principe
isodynamique aide & restituer un
aigu informatif, délicat, délié, filant
assez haut mais sans exagération,
en un mot tout aussi naturel que

le médium.

Dynamique : Souvent critiquée
sur les anciens panneaux isodyna-
miques, la dynamique est ici
convaincante grace au systéme
PPBM et a la rigidité exemplaire de
'ensemble. Sans forcer, les écarts
paraissent réalistes quand c'est
nécessaire. Le bouillant pianiste
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Michel Camilo dans Spirit of the
Moment posséde une péche sur-
prenante, les envolées d'inspira-
tion toute latine ne sont pas
rabotées. Le trio apparait dans

sa stafure bien reelle.

Attaque de note : Lors d'un
impact fort sur un panneau, la force
n'est pas concentrée en un point
comme sur un haut-parleur, provo-
quant vibrations et réflexions qui se
propagent sur tout le cone. Elle est
répartie sur toute la surface qui est
flexible, dispersant et réduisant les
résonances. La sensation dimpact
est plus élalée, peut-étre moins per-
cutante quun haut-parleur martelant
ses attaques dans le grave. En méme
temps, la vivacité est extréme sur les
petifs signaux, procurant une instan-
tanéité des sons unique a ce principe.
Scéne sonore : | faut ajuster fine-
ment la position des panneaux par
rapport au mur arriére pour trouver
le bon dosage entre sons directs et
réfléchis, rien de bien compliqué
d’autant qu'une fois trouvé, le résul-
tat est incomparable dans le rendu
de la dimension vraie des inter-
prétes, qui sont devant vous ou

TOMBES DANS LE PANNEAU

Une génération d’audiophiles a été marquée dés I'apparition des panneaux, comme les célébres
électrostatiques Quad ESL 57 ainsi que la lighée qui en découla. Citons aussi Stax, Acoustat,
Sound Lab, Martin-Logan ou les Apogée & ruban. Les non moins célébres Magneplanar de
Magnepan inventés par Jim Winey en 1969 défendent le principe isodynamicue, qui est d’action-
ner une membrane de grande surface parcourue d’une grecque conductrice collée recevant la
modulation, & Pintérieur d’un champ magnétique constitué de barreaux d’aimants proche de la
membrane. Deux atouts uniques les caractérisent : une absence totale de caisse et donc de son
de boite, la réponse dans le grave étant assurée par toute la surface de diffusion, et un fonction-
nement en dipdle acoustique, le panneau émettant aussi bien par 'avant que par I'arriére,
comme le fait un instrument. La finesse du film Mylar permet une rapidité inégalable comparée
au mouvement en piston d’un cdne et de sa bobine plus ou moins légers. Surtout la directivité
marquée de celui-ci selon la fréquence fait place a une ligne source qui émet sur toute sa lon-
gueur, avec une pression constante quelle que soit la distance, assurant une image de taille réa-
liste et stable. Certains défauts persistent, comme un rendement souvent faible, une impédance
qui descend parfois frés bas, et des difficultés de tenue dans le temps des matériaux constitu-
tifs, qui ont pu rebuter certains amateurs. La force de Diptyque Audio est d’avoir résolu au fil des
ans chacun des problémes de fabrication pour réaliser un produit parfaitement pensé et fabri-
qué, de surcroit d’un prix accessible. L’'engouement pour les paravents peut donc continuer.

presque. Comme dans la réalité, on
n'assiste pas a une précision chirur-
gicale au scalpel du placement des
instruments, mais pluiét a un pay-
sage sonore réaliste, baigné dans
son acoustique originelle.
Transparence : La directivité
verticale étant bien contrélée grice
a la position du tweeter et 4 sa
taille réduite, le niveau de détail
devient un enchantement sur les
fines nuances et la différenciation
des textures harmoniques
médianes supérieures. Sur de la
musique ancienne, on ne se lasse
pas d’entendre la délicatesse et la
légéreté des sons comme sur le
Concerto XI a Quatfro de Pietro
Locatelli (HM), développant toute
sa subtilite.

Qualité/prix : Le prix est parfaite-
ment justifié pour un produit artisa-
nal en petite série réalisé en France,
d'une technologie unique et breve-
tée. Diptyque Audio propose une
gamme cohérente s'adaptant & nos
intérieurs sans choix extravagants
ou finitions inutilement coliteuses,
mais en soignant 'aspect visuel par
une personnalisation possible.

VERDICT

Les audiophiles qui ont été tant
marqués par les écoutes des pan-
neaux isodynamiques inventés par
Jim Winey ne peuvent que se
réjouir qu'une marque frangaise
ait repensé le concept avec des
solutions réellement innovantes.
Améliorant le principe grace aux
aimants bipolaires push-pull ainsi
que sa fabrication par 'utilisation
de matériaux actuels fiables, le
résultat est une réussite magistrale
pour qui apprécie la musique en
liberté, grace aux Diptyque DP140.
Votre salon d’écoute et vos oreilles
mélomanes n'attendent plus
quelles.

Bruno Castelluzzo

consTRUCTION BN EEEENE

covposaNTs HEEEENE
GRAVE BNEEEN
MEDIUM BENEREER
AIGU ERRREEN
DYNAMIQUE BEREEN

ETTEQUEDENOTE BN ENEE
scexesoNoRE HEBEREER
TRANSPARENCE HEENEEEN
QUALITE/PRX  HEEEEE
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